Baumit CreativTop
Infinite possibilita

H Inesauribili tecniche di strutturazione
H lllimitate tipologie di superfici
B Infinite possibilita di personalizzazione,

. colorate e uniche
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Nuova
individualita
della facciata

H lllimitate possibilita di design
B Ampia gamma di texture individuali
4 B Superfici uniche nel loro genere
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Idee con un futuro.



La finitura
per strutture

creative

BAUMIT CREATIVTOP

Laspetto individuale di una facciata non dipende

solo dal colore. Pensate in modo creativo con

Baumit CreativTop e date al rivestimento ogni possibile
espressione.

Baumit CreativTop & una finitura modellante pronta all’uso,
a base di resina siliconica, che offre una totale liberta di
design. Le diverse strutture creano un mix di ombre e luci
alla stessa superficie intonacata e, quindi, conferiscono alla
facciata una profondita che si modifica impercettibilmente
dal giorno alla notte e di stagione in stagjone.

Baumit CreativTop
Infinite possibilita

Creativita efficace

Baumit CreativTop & un rivestimento strutturato, versatile
e di facile applicazione, & disponibile in quasi ogni nuance
dalla gamma di colori Baumit Life. Con Baumit CreativTop
sara possibile creare infinite combinazioni creative.

Lasciate che la vostra immaginazione corra senza alcun freno.

Siano esse frattazzate, lisciate, pettinate o spatolate, grezze
o fini, o qualsiasi altro effetto ispirato dalla vostra fantasia e
creativita, queste infinite strutture della facciata o delle pareti
interne possono finalmente diventare realta con Baumit
CreativTop. Ora, non solo potrete scegliere il colore giusto
ma anche la struttura che pil vi piace.
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—— Intonaco strutturabile,

additivato ai siliconi,
pronto all’uso, di
consistenza pastosa

per la strutturazione
creativa delle facciate.

Il consumo dipende
fortemente dalla tecnica
di lavorazione.




